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TERMO ELÉCTRICO ATI CONEXIÓN INFERIOR
ESTANQUE ACUMULADOR INDUSTRIAL DE ACERO DE 3mm DE ESPESOR 

ENTREGA DE AGUA CALIENTE SEGURA

Válvula de seguridad

Termostato de
temperatura

Protector térmico dual
Aislación térmica
Fijación Especial para
Termos de 180-250L

Con conexión inferior apta para espacios reducidos. Soporte de muro de alta resistencia.

Viene en diversas capacidades (de 80 a 250 litros), para uso residencial o instalaciones comerciales.

Posee un estanque de acero galvanizado de 3mm de espesor que mantiene la calidad y extiende su vida útil.

Disponible en voltaje monofásico, modelos trifásicos solo a pedido según la potencia que requieran.

Asegura agua caliente hasta con un mínimo de presión.

Su termostato controla la temperatura, mientras que su protector térmico desconecta el circuito frente a
anomalías.
En caso de sobrepresión, cuenta con una válvula de seguridad que libera la presión si esta se sobrepasa.

Incluye una resistencia eléctrica de de cobre, si requiere de otra materialidad puede solicitarla. 
Mayor resistencia a la corrosión al incluir un estanque de acero galvanizado y un ánodo de magnesio.
Cumple con normativas legales.

En los termos acumuladores eléctricos de FABRICA TROTTER INDUSTRIAL se combina tecnología, diseño, seguridad
y eficiencia energética:
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San Pablo 3802 Quinta Normal, Santiago - Chile. - Teléfono 22 395 7600 - www.trotterindustrial.com - info@trotterindustrial.com
FABRICA TROTTER INDUSTRIAL LTDA. se reserva todos los derechos de cambios de piezas.

CAPACIDAD

L
80

100
120
150
180
250

 

POTENCIA

kW/h
2
2
2
2
2
2

DIÁMETRO

cm
47
47
47
55
57
57

PROFUNDIDAD

cm
53
53
53
63
63
63

ALTURA TOTAL

cm

98
108
130
135
136
178

PESO

kg

45
 56
60
72
74
94

LITROS A 40ºC

L

192
240
288
360
432
600

TIEMPO DE 
RECUPERACIÓN A 75ºC

hrs.
2,8
2,8
2,8
5,2
6,3
8,7

ROSCA O HILO 
DE CONEXIÓN

in
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

MEDIDAS ENTRE CENTRO 
FIJACIÓN MURO

cm
36,8
36,8
36,8
32,5
32,5
32,5

otras potencias trifásicas a pedido. Tº agua fría 15ºC, agua caliente acumulado a 75º. Los datos y valores contenidos en este cuadro son aproximados. Todos los termos
de FABRICA TROTTER INDUSTRIAL pueden ser fabricados con la potencia que el cliente requiera. *En caso de potencia y tiempo de recuperación, se presentan los
distintos modelos disponibles. Para aumentar la capacidad de producción de agua caliente se debe utilizar una válvula mezcladora (consultar con su Ejecutivo de ventas).


