
®

Apreciado lector, comprador o técnico:

Este documento ha sido compartido con el fin de facilitar la
información digital de los productos importados que Trotter
Industrial Ltda. y Albin Trotter & ACV proveen en el mercado
chileno. Queremos destacar que es posible que el fabricante
realice modificaciones en los productos, pero estamos
comprometidos a mantener siempre la información actualizada
en nuestra página web.

Importante
Para cualquier duda respecto al uso, mantención e instalación de
los equipos, le pedimos que consulte con el ejecutivo o ingeniero
que le está atendiendo.

Nuestro Compromiso
En Trotter Industrial Ltda., valoramos su confianza y nos
esforzamos por ofrecer productos de alta calidad y servicio
técnico especializado. Nos dedicamos a proporcionar soluciones
eficientes y fiables para todas sus necesidades de climatización y
calefacción.

Contáctenos
Si tiene preguntas adicionales o requiere asistencia, no dude en
ponerse en contacto con nosotros:
Sitio Web: www.trotterindustrial.com
Correo Electrónico: info@trotterindustrial.com
Teléfono: +56 22 395 76 00

Gracias por confiar en nosotros.

Trotter Industrial Ltda.
Albin Trotter & ACV

INFORMACIÓN IMPORTANTE
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1.	 ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR, 
MANTENER Y UTILIZAR LA CALDERA: CONTIENE INFORMACIÓN 
IMPORTANTE RELATIVA A LA SEGURIDAD.

1.1.	 Suministro de VARMAX TWIN

La caldera VARMAX TWIN que ha recibido está compuesta por:
•	2 generadores de tipo VARMAX de igual potencia a conectar entre sí
•	1 colector humo que impone 450 mm entre los generadores
•	4 placas de Teflón (para ayuda al posicionamiento de los generadores)
•	2 canaletas de paso para cable bus LPB con tornillos de fijación
•	1 cable bus LPB
•	2 módulos de comunicación OCI 345 con tornillos de fijación
•	1 sonda de impulsión QAZ 36

Este manual describe las especificidades del conjunto. Todo lo que concierne 
a uno de los 2 generadores (accesibilidad interna, ajustes, mantenimiento, 
piezas de recambio, etc.) se describe en el manual del mencionado 
generador. Los datos a utilizar entonces serán los siguientes:

- para las VARMAX TWIN 550, ver las informaciones de la VARMAX 275, 
- para las VARMAX TWIN 640, ver las informaciones de la VARMAX 320, 
- para las VARMAX TWIN 780, ver las informaciones de la VARMAX 390, 
- para las VARMAX TWIN 900, ver las informaciones de la VARMAX 450, 
- para las VARMAX TWIN 1050, ver las informaciones de la VARMAX 525,
- para las VARMAX TWIN 1200, ver las informaciones de la VARMAX 600,

1.2.	 Transporte y almacenamiento

Los generadores:
- deben almacenase verticalmente en un lugar cuya temperatura esté 
comprendida entre -20 °C y +55 °C y cuya humedad relativa esté 
comprendida entre el 5 y el 95%. 

- no deben apilarse.
- deben protegerse contra la humedad.

1.3.	 Símbolos empleados en este documento

INFORMACIÓN: Este símbolo identifica notas importantes.

INFORMACIÓN:
Los elementos de la conexión hidráulica conforme a nuestros 
esquemas de principio no forman parte del suministro (remitirse a 
los capítulos 4.12 y 8).
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ATENCIÓN:
El incumplimiento de estas instrucciones 
implica un riesgo de dañar la instalación o 
cualquier otro objeto.

PELIGRO:
El incumplimiento de estas instrucciones 
puede causar graves heridas y daños 
materiales.

PELIGRO: El incumplimiento de estas instrucciones 
puede causar electrocuciones.

1.4.	 Cualificación necesaria del personal para la instalación, el ajuste, el 
uso y el mantenimiento del aparato

Las operaciones relativas a la instalación, los ajustes y el mantenimiento de 
la caldera deben ser realizadas por un profesional cualificado y facultado de 
conformidad con las reglamentaciones locales y nacionales en vigor. Estas 
operaciones pueden requerir una intervención con la energía conectada 
y las puertas protectoras abiertas (ubicadas en la parte frontal de los 
generadores).
Las operaciones de uso básicas deben realizarse con las puertas protectoras 
cerradas.

1.5.	 Consignas de seguridad

•	 Apague siempre la caldera y cierre la llave de alimentación general de gas 
antes de efectuar cualquier intervención en la misma.

•	 Después de cualquier intervención en la caldera (mantenimiento o 
reparación), compruebe la ausencia de fugas de gas.

PELIGRO:

En caso de olor a gas:
•	 No encienda ninguna llama, no fume y no accione contactos o 

interruptores eléctricos.
•	 Cierre la llave de alimentación de gas.
•	 Ventile el local.
•	 Busque la fuga y repárela.

PELIGRO:

En caso de presencia de humo:
•	 Apague la caldera.
•	 Ventile el local.
•	 Busque la fuga y repárela.

PELIGRO:

La puesta a tierra de esta caldera se garantiza mediante cables para 
tal efecto (verde/amarillo) y tornillos específicos de fijación. Durante 
las eventuales operaciones de desmontaje, asegúrese de volver a 
conectar correctamente los cables de puesta a tierra y de reutilizar 
OBLIGATORIAMENTE los tornillos de fijación originales.

1.6.	 Características del agua

Ver manual de instalación, uso y mantenimiento del generador VARMAX.
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2.	 HOMOLOGACIONES

2.1.	 Cumplimiento con las Directivas Europeas
- Baja tensión (2014/35/UE)

Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluidos 
los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean 
reducidas, o personas desprovistas de experiencia o conocimientos 
sobre el uso del aparato, salvo que lo hagan bajo la vigilancia o con 
instrucciones previas de una persona responsable de su seguridad.
Es conveniente vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan 
con el aparato.

- Compatibilidad electromagnética (2014/30/UE)
- Reglamento de aparatos de gas (RAG): 2016/426 (UE)
- Rendimiento (92/42/CEE)
- Aparato de gas (2009/142/CE)
- Concepción ecológica (2009/125/CE) :

En aplicación de la directiva y de acuerdo con los requisitos del 
reglamento (UE) n ° 813/2013 del 02 de agosto de 2013, Los parámetros 
técnicos de las calderas de condensación con una potencia inferior o 
igual a 400 kW están disponibles en el Apéndice A.

2.2.	 Condiciones reglamentarias de instalación

La instalación del aparato debe ser efectuada por un profesional cualificado 
que cumpla las normativa vigente y las buenas prácticas del sector.

2.3.	 Compatibilidad medioambiental

Este aparato contiene elementos eléctricos y electrónicos que no deben 
desecharse junto con los residuos domésticos.
Debe respetarse la legislación local vigente.

2.4.	 Categoría de gas

Esta caldera viene ajustada de fábrica para su uso con gas natural del 
grupo H (tipo G20) con una presión de alimentación de 20 mbar.

INFORMACIÓN: Cualquier intervención en un elemento precintado conllevará la 
pérdida de la garantía.

- RAEE (2012/19/UE)
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 
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Categoría

España I2H

Portugal I2H

2.5.	 Presiones de alimentación del gas

INFORMACIÓN: Las presiones proporcionadas abajo deben tomarse en la entrada de 
la válvula de gas (20 mbar).

Gas natural H G20

20 mbar

Presión nominal (mbar) 20

Presión mínima (mbar) 17

Presión máxima (mbar) 25
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3.	 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3.1.	 Dimensiones

figura 1 - Características dimensionales

C

3°

ø F

ATENCIÓN:
La cota de 450 mm entre los 2 generadores debe respetarse 
obligatoriamente para garantizar el montaje del conducto de humos 
(no es una cota mínima o máxima).

manguito para válvula 
de seguridad en cada 
generador
(Hembra G 1 "1/4)

45
 m

ini
60

 m
áx

MODELOS
550 640 780 900 1050 1200

A (mm) 2059 2259 2759
B (mm) 1877 2023 2016
C (mm) 2240 2336 2553
D (mm) 2587 2778 3160
E (mm) 1588 1657 1667

Ø F (mm) 250 300 300
El diámetro indicado es el diámetro 
interior.
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Ver el manual de instalación, uso y mantenimiento del generador VARMAX.

3.3.	 Combustión a 15 °C y 1013 mbar

3.3.1.	 Gas natural G20

MODELOS
550 640 780 900 1050 1200

Potencia útil Pn (80/60 °C) kW 536 624 762 878 1026 1172

Potencia útil en condensación P 
(50/30°C) kW 580 676 830 956 1116 1274

Caudal calorífico nominal Qn kW 550 640 780 900 1050 1200

Caudal calorífico mínimo Qmin  kW 66 66 87 87 120 120

Caudal de gas en Pn (15 °C) m3/h 58,2 67,72 82,6 95,2 111,2 127,0 

Valores de CO2 % a Qmin : 8,3 % < CO2 < 8,7 %
a Qmax : 8,8 % < CO2 < 9,2 %

Caudal másico de humos en Qn / Qmin 
(80/60 °C)* g/s 240,1 / 31 257,7 / 

30,9 352 / 43 398 / 44 482,3 / 
111,4

527 / 
111,4

Caudal másico de humos en Qn / Qmin 
(50/30°C) g/s 225,9 / 26 239,5 / 

26,6 327 / 41 378 / 42 456,2 / 
103,2

511,2 / 
103,2

Temperatura de humos en Qn / Qmin 
(80/60 °C)* °C 61 / 54,7 60,8 / 

55,1
60,3 / 
54,5

62,1 / 
55,6

64,1 / 
55,5

64,3 / 
55,5

Temperatura de humos en Qn / Qmin 
(50/30°C) °C 35,4 / 

30,7 37,1 / 31 36 / 29,3 36 / 30,4 48 / 33,1 47,8 / 
29,6

Sobrepresión en hogar Qn (B23) Pa 132 162 152 203 168,4 225,2

Diámetro interior de salida de humos mm 250 250 300 300 300 300

Presión máxima en chimenea (B23P) 
en Qn / Qmin (80/60 °C) Pa 127 / 3 151 / 3 177 / 3 200 / 3 200 / 3 200 / 3

Presión máxima en chimenea (B23P) 
en Qn / Qmin (50/30°C) Pa 104 / 3 123 / 3 149 / 3 178 / 3 160 / 3 200 / 3

Caudal de aire comburente en Qn (15 
°C) m3/h 704,8 820,2 999,6 1153,4 1346 1538

Clase NOx 6

Clasificación de los tipos de evacuación en 
función de la salida de humos y el aporte de 
aire

B23, B23P

3.2.	 Paso de puerta
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3.4.2.	 Gas Propano G31 (para los modelos y países de destino en cuestión)

MODELOS

550 640

Potencia útil Pn (80/60 °C) kW 536 624

Potencia útil condensación P (50/30°C) kW 580 676

Caudal calorífico nominal Qn kW 550 640

Caudal calorífico mínimo Qmin kW 90 90

Caudal de gas a Pn (15 °C) m3/h 22.5 26.2

Valores de CO2 % a Qmin: 9.8 % < CO2 < 10.2 %
a Qmax: 10.4 % < CO2 < 10.8 %

Caudal másico de humos (80/60 °C) g/s 244 / 42 284 / 42

Caudal másico de humos (50/30 °C) g/s 234 / 39 272 / 40

Temperatura de humos (80/60 °C) °C 63 / 58 65.4 / 58.4

Temperatura de humos (50/30 °C) °C 40 / 29 41.4 / 31.3

Sobre presión en hogar Qn (B23) Pa 123 165

Diámetro interior de salida de humos mm 250 250

Presión máxima en chimenea (B23P)  (80/60 °C) Pa 93 / 11 132 / 11

Presión máxima en chimenea (B23P)  (50/30 °C) Pa 84 / 16 118 / 13

Caudal de aire comburente en Qn (15 °C) m3/h 705 820

Class NOx 6

Clasificación de los tipos de evacuación en función de la 
salida de humos y el aporte de aire B23, B23P
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3.4.	 Condiciones de uso
MODELOS

550 640 780 900 1050 1200
Temperatura de consigna impulsión máxima °C 85
Temperatura de consigna impulsión mínima °C 8
Temperatura máxima de impulsión °C 92
Temperatura de seguridad °C 110

Presión de servicio máxima hPa 
(bar)

6000
(6)

Presión mínima en frío hPa 
(bar)

1000
(1)

Pérdidas de carga hidráulica con ∆T 20 por generador

daPa
versión 2 o 3 tomas 820 1185 770 970 860 1070
versión 4 tomas

Intercambiador principal
Condensador

790
50

1060
65

660
190

840
230

720
350

930
450

Caudal nominal de irrigación (P/20) VARMAX 
TWIN m3/h 23 26,8 32,8 37,8 44,2 50,4

Caudal nominal de irrigación (P/20) por generador m3/h 11,5 13,4 16,4 18,9 22,1 25,2
Caudal máximo de irrigación (P/10) por generador m3/h 23,0 26,8 32,8 37,8 44,2 50,4
Capacidad total de agua (2 generadores) L 478 478 574 574 840 840
Peso total sin agua (2 generadores) kg 1050 1050 1240 1240 1630 1630
Temperatura local instalación (mínima / máxima) °C 5 / 45
Humedad relativa local instalación entre 5% y 95%
Nivel de protección IP20
Altura máxima de instalación m 2000

3.5.	 Conexión eléctrica

MODELOS
550 640 780 900 1050 1200

Alimentación eléctrica V 230 V AC (+10% -15%), 50Hz
Potencia eléctrica absorbida en Qn (sin 
accesorios) VARMAX TWIN W 476 704 960 1320 1394 1920

Potencia eléctrica absorbida en modo de 
espera VARMAX TWIN W 10

Longitud máxima de los cables de sondas m

Sensor de ACS : 10
Sensor al aire libre : 40 en 0,5 mm² (120 en 1,5 

mm²)
Termostato de ambiente : 200 en 1,5 mm²

Sensor de habitación : 200 en 1,5 mm²

Salida de los terminales de potencia
V 230V AC (+10%, -15%)

5 mA a 1AA
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4.	 INSTALACIÓN
4.1.	 Instalación de los filtros y de las capas filtrantes

ATENCIÓN: Es OBLIGATORIO montar los filtros de aire proporcionados con los 
generadores.

Los filtros de aire deben montarse antes de la conexión de las líneas de gas.
Diríjase al manual de instalación, uso y mantenimiento del generador 
VARMAX, párrafo “4-1 Implantación del filtro de aire y de la capa filtrante”.

4.2.	 Instalación de la caldera
Las calderas VARMAX TWIN no deben instalarse en una superficie inflamable 
(suelo de madera, revestimiento de suelo plástico, etc.).
 
Distancias recomendadas con relación a las paredes y el techo:
Si deja suficiente espacio libre alrededor de las calderas, las intervenciones 
serán mucho más cómodas. 
Los valores mínimos (en mm) se indican en la figura 2 y en el siguiente 
cuadro.

A* B* C H

M
O

D
EL

O
S

550 450 600 263
640 450 600 263
780 450 700 427
900 450 700 427
1050 450 700 427
1200 450 700 427

La zona en gris por encima de la caldera debe permanecer libre de 
cualquier obstáculo para poder realizar las inspecciones y limpiezas 
del quemador.

figura 2 - Distancia periférica de 550 a 1200 kW.

H

A

B

C 450±10

C

H

A

B

450±10

Para 550 a 900 kW

Para 1050 y 1200 kW
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Estos valores no prevalecerán en ningún caso sobre las exigencias 
normativas específicas.

ATENCIÓN:

•	 Las calderas deben estar niveladas, utilice un nivel de burbuja para 
favorecer una purga de aire eficaz del cuerpo de la caldera (utilice la 
base como superficie de referencia).

•	 El espacio entre los 2 generadores VARMAX debe ser de 450±10 mm. 
•	 También es importante dejar un espacio libre de 2 cm encima de los 

paneles laterales para permitir su desmontaje y montaje.
•	 Los 2 generadores deben estar en la misma alineación y en el mismo 

nivel horizontal. 

figura 3 - Posicionamiento de los generadores

450±10

OK

OK

OK
Para ajustar el aplomo, apriete o afloje con una llave del 17 las 4 patas 
regulables hasta la medida que necesite.
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Para facilitar la instalación de los 2 generadores, uno en relación con el otro, 
se proporcionan 4 placas de Teflón:

•	 Colocar una placa bajo cada uno de los 4 pies del generador a 
desplazar.

•	 Posicionar el generador.
•	 Retirar las placas de Teflón.

figura 5 - canaletas de paso de cable

Placas de Teflón (x4)

figura 4 - Posicionamiento de las placas Teflón

4.3.	 Implantación de las canaletas de paso de cable bus LPB

Colocar las 2 canaletas para el paso del cable bus LPB en la parte trasera 
de los 2 generadores y fijarlas con la ayuda de tornillos autorroscantes 
proporcionados.

Es necesario perforar el techo, o la parte trasera de cada generador (broca 
de Ø 4), para esto use las canaletas como indicador.

}Se proporcionan
4 tornillos autorroscantes

00U06882030

}

Para 550 a 900 kW

Para 1050 y 1200 kW

Se proporcionan
2 tornillos autorroscantes
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4.4.	 Apertura / cierre de las puertas protectoras
Ver el manual de instalación, uso y mantenimiento del generador VARMAX.

4.5.	 Desmontaje de los paneles de mando (IHM)

Ver el manual de instalación, uso y mantenimiento del generador VARMAX.

4.6.	 Desmontaje / montaje de las puertas protectoras

Ver el manual de instalación, uso y mantenimiento del generador VARMAX.

4.7.	 Desmontaje / montaje de los paneles laterales

Ver el manual de instalación, uso y mantenimiento del generador VARMAX.

4.8.	 Desmontaje / montaje de los paneles superiores

Ver el manual de instalación, uso y mantenimiento del generador VARMAX.

4.9.	 Escalón

Ver el manual de instalación, uso y mantenimiento del generador VARMAX.

4.10.	Cambio de gas (paso de G20 a G31)

ATENCIÓN:
•	 El cambio de gas debe efectuarse en los 2 generadores VARMAX.
•	 La utilización del Propano está prohibida en las calderas VARMAX 

TWIN. 

Consulte las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento del generador 
VARMAX.
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4.10.	Conexión de humos

ATENCIÓN:
La conexión de humos en las calderas VARMAX TWIN es específica. 
No debe remitirse al manual de instalación, uso y mantenimiento del 
generador VARMAX.

Las dimensiones de los conductos de las chimeneas deben calcularse 
teniendo en cuenta una presión de los gases de combustión que salen 
del conducto igual a 0 Pa (ver cuadro del §3.3). Es necesario respetar la 
normativa vigente en el país de instalación de la caldera. A tener en cuenta:

Una sonda de temperatura de humo por generador garantiza la 
protección de la chimenea.

Las calderas VARMAX TWIN están homologadas para conectarse a:
•	 una chimenea B23 (todos los modelos)
•	 una chimenea B23P (todos los modelos)

4.10.2.	 Montaje del conducto de humos

El conducto proporcionado puede montarse orientado indiferentemente 
hacia la derecha o hacia la izquierda de la caldera VARMAX TWIN.

INFORMACIÓN:
La longitud de los conductos que figuran a continuación está en metros 
lineales (ml). La longitud total de todos los elementos se reduce a una 
longitud lineal equivalente.

figura 6 - Orientación de conducto 

Ejemplo con salida de humos a la izquierda:

INFORMACIÓN:
Para el ensamblaje del conducto, se recomienda montar el conjunto 
en el suelo y luego instalarlo en los 2 generadores. La manipulación y 
la fijación del conjunto requieren la presencia mínima de 3 personas.
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Nº
MODELOS

DESCRIPCIONES CANT
550 - 640 kW 780 - 900 kW *1050 - 1200 kW

1 AC-250-180 AC-300-200 Aumento 2
2 ED 250-250 CD ED 250-300 CD Tramo recto longitud 250 5 / 6*
3 ECTV 90-250 CD ECTV 90-300 CD Codo 90° 2
4 ER 26/40 250 CD ER 26/40 300 CD Tramo ajustable longitud 260-400 2
5 T 135-250 CD T 135-300 CD Té 135° 2
6 EPMF 250 EPMF 300 Tramo toma de mediciones 1
7 ER 55/90 250 ER 55/90 300 Tramo ajustable longitud 550-900 1
8 CEPL 250 CD CEPL 300 CD Registro lateral 1
9 SIFÓN 1" SIFÓN 1" Sifón 1

10 JUNTA-CD-250 JUNTA-CD-300 Junta 19 / 20*
11 -- -- Tubo de grasa para juntas 1

ATENCIÓN:
Las 2 abrazaderas suministradas con el colector de humos pueden 
utilizarse para apoyar el conjunto ya sea en el techo o bien en el suelo 
(su posicionamiento está "gris" en cada una de las tés a 135° - figura 7).

figura 7 - Montaje del conducto 

ATENCIÓN:
Durante en montaje del colector de humos a los generadores, tenga 
cuidado de no ejercer demasiada fuerza en la pieza de aumento 
(Ref. 1) con el fín de evitar pérdidas de estanqueidad en la chimenea.

abrazaderas de apoyo

hacia neutralizador 
de condensados

2

2

3

4

5

6

7 2
8

9

1

10

11

Toma de medición 
(hacia arriba)

2 (1050 y 1200 kW)

Valores orientativos
Modelos 550 - 640 kW: 1250 mm
Modelos 780 - 900 kW: 1350 mm 

Modelos 1050 - 1200 kW: 1600 mm
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4.10.3.	 Conexión a una chimenea B23
Conexión de tipo B23:
Aire procedente del local de instalación y evacuación de los gases por el 
techo a través de un conducto con tiro natural.

ATENCIÓN:
Compruebe que existen ventilaciones superiores e inferiores en 
el local de instalación de la caldera y que cumpla con la normativa 
vigente así como que no estén obstruidas.

El dimensionado de la chimenea debe calcularse teniendo en cuenta una 
presión de los gases de combustión que salen de la caldera igual a 0 Pa (ver 
cuadro del § 3.3, página 15). Los  conductos  de  evacuación  deben  estar  
fabricados con un material resistente a los condensados que se pueden formar 
durante el funcionamiento de la caldera. Estos materiales también tienen que 
poder soportar temperaturas de hasta 120 °C. Debe evitar instalar los conductos 
totalmente horizontales para que no acumulen condensados.

Las calderas VARMAX TWIN ofrecen un elevado rendimiento con 
temperaturas de humos muy bajas, por lo que los conductos deben tener 
una orientación ascendente desde la salida de la caldera para conservar 
un buen tiro.

IMPORTANTE:

Verificar:
1.	 Que el conducto no esté presurizado con todas las calderas en 

marcha.
2.	 Si una de las calderas funciona a la potencia mínima, que las demás 

no descarguen sobre ella.

Dimensiones recomendadas en base a un equipo tipo POUJOULAT 
(tipo Condensor):

figura 8 - Dimensiones recomendadas

ø 
co

ne
xi

ón

ø conducto H

(1 m)

flexible PROHIBIDO 
para el codo
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Altura conducto de humo H en metro lineal (ml) 
(en régimen de funcionamiento 50/30 °C)

ø conexión 250 mm 300 mm
ø conducto 300 mm 350 mm 350 mm 400 mm
Tipo de gas G20 G31 G20 G31 G20 G31 G20 G31

M
O

D
EL

O
S

550 15 a 50 16 a 50 3 a 50 3 a 50 -- -- -- --

640 16 a 50 -- 3 a 50 5 a 50 -- -- -- --

780 -- -- -- -- 15 a 50 -- 5 a 50 --

900 -- -- -- -- 33 a 50 -- 6 a 50 --

1050 -- -- -- -- 33 a 50 -- 6 a 50 --

1200 -- -- -- -- 33 a 50 -- 6 a 50 --

IMPORTANTE: Las longitudes anteriores se proporcionan a título indicativo. Es 
importante comprobarlos efectuando el cálculo de la misma.

IMPORTANTE: El peso del conducto de humo no debe estar soportado por el 
conducto de la VARMAX TWIN.

4.10.4.	 Conexión a una chimenea B23P

Conexión de tipo B23P:
Aire procedente del local de instalación y evacuación de los gases por el 
techo a través de un conducto presurizado.

IMPORTANTE:
En caso de conexión de tipo B23P, es OBLIGATORIO utilizar conductos 
con un certificado técnico CSTB (conducto presurizado) del tipo 
CONDENSOR (Poujoulat).

IMPORTANTE:

El conducto de evacuación de humos debe estar dimensionado 
utilizando los parámetros puestos a disposición en el cuadro del 
capítulo 3.3.
Según la configuración real del conducto, es necesario verificar 
que las presiones en la salida de caldera no sobrepasen los valores 
máximos autorizados en la reglamentación (200 Pa).
A la hora de realizar este cálculo, es preferible utilizar los valores 
correspondientes al régimen de 50/30 °C.

Dimensiones recomendadas en base a un equipo POUJOULAT (tipo 
Condensor): Ver figura página anterior.

ATENCIÓN:
Compruebe que las ventilaciones superiores e inferiores del local 
de instalación de la caldera estén presentes, que cumplan con las 
normas vigentes y que no estén bloqueadas.
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